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Datos técnicos

SKU

EAN

Codigo del Fabricante

Marca

Nombre del fabricante

Garantia total Lamparadirecta.es

Vida Media (hora)

Informacién técnica

Tecnologia

Potencia

Reemplazo (Watt)

Voltaje de la Lampara (V)
Regulable

Codigo de Color

Color de Luz

indice Reproduccién Cromética
Color Claro

Configuracién de Color

Flujo Luminoso (Lumen)

Especificaciones Ledvance Proyector
; ' LED Aluminium Blanco 17W 2400Im
~w= = 100D - 840 Blanco Frio | IP66 -
Simétrico

X Ver producto

Tatmi

250999

4099854305849

4099854305849

Ledvance

FLOODLIGHT 20 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT
5 afios

100000

LED Integrado

17W

40

220-240

No regulable

840 Blanco Frio

4000 Blanco Frio

80-89 - Buena reproduccién cromatica
Blanco

Color tnico

2400Im


https://sp2-8670-al.wip.lamparadirecta.es/ledvance-proyector-led-aluminium-blanco-17w-2400lm-100d-840-blanco-frio-ip66-simetrico-4099854305849

Eficacia Luminosa (Lm/W)
Angulo de Luz (grados)
Factor de Potencia

Tipo de Producto

Informacién de luminaria

Montura

Conexion de la Luminaria
Distribucion de Luz

Nivel de Proteccién IP
Proteccién Contra impactos
Temperatura de Funcionamiento
Color de la Luminaria

Material

Color de la carcasa

Luz de emergencia

Product Serie

Dimensiones

Longitud (mm)
Ancho (mm)

Altura (mm)

Informacién sensor

Tipo de Sefisor

145
100
>0.90

Luz Fluorescente LED

Superficial

Screwless terminal
Simétrico

IP66

IKO7 - 2 Joule

-30 to +50

Blanco

Aluminio

Blanco

Sin luz de emergencia

Performance

157
38

141
¢Por qué elegir Lamparadirecta?

Especialista en iluminacion [?j’ Planes de iluminacién personalizados
nsor

Sin se

Hasta 7 afios de garantia €D Devoluciones faciles en un plazo de 14 dias

*Trustpilot [ | % |



